
SÄKERHETSDATABLAD

AVSNITT 1. PRODUKT- OCH FÖRETAGETS IDENTIFIKATION

TILLVERKARE:

ADRESS:

KRINK 24 TIMMAR NÖDTELEFON
CHEMTREC 800-424-9300

109 Söder 5THStreet, #207 
Brooklyn, NY 11211 TELEFONNR. FÖR INFORMATION

(718) 624-9109
TELEFON: (718) 624-9109

IDENTITET: Krink 4oz. Silver 
ARTIKELNR:
FÄRGER:

PRODUKTKLASS:
13161
Silver

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

NÖDSTOPP ÖVERSIKT:
irriterande för ögon och luftvägar. Brännbar vätska och ånga. Skadligt vid inandning. Kan påverka hjärnan eller nervsystemet och 
orsaka yrsel, huvudvärk eller illamående. Kan orsaka ögon-, hud- eller luftvägsirritation. FÖRVARAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN. 
Skadligt vid inandning. Använd ventilation som krävs för att hålla exponeringen under rekommenderade exponeringsgränser, om 
sådana finns.

NÖDSTOPP: Farligt vid förtäring. Orsakar ögonirritation. Ångor

HÄLSOFAROR

GHS-faroangivelser
Brandfarlig vätska, kategori 4 H227 Brännbar vätska.
Akut toxicitet, dermal, kategori 5 H313 Kan vara skadligt vid hudkontakt.
Hudirritation, kategori 2 H315 Orsakar hudirritation.
Akut toxicitet inandning, kategori 4 H332 Skadligt vid inandning.
STOT, enstaka exponering, kategori 3, RTI H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
STOT, enstaka exponering, kategori 3, NE H336 Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
Organisk peroxid, kategori C, D H242 Uppvärmning kan orsaka brand.
Aspirationsrisk, kategori 2 H305 Kan vara skadligt vid förtäring och kommer ner i luftvägarna.
Ögonirritation, kategori 2B H320 Orsakar ögonirritation.
Mutagenitet i könsceller, kategori 1B H340 Kan orsaka genetiska defekter. Klassificerad som 

mutagen kategori 1 om en ingrediens är närvarande vid 
eller över 0,1 %. Gäller vätskor, fasta ämnen (vikt/vikt) och 
gaser (vol/vol). Ämnet kan också ha ett eget 
exponeringsgränsvärde. Exponeringsvägar är beroende 
av ingrediensens form.

Cancerogenitet, kategori 1B H350 Kan orsaka cancer. Klassificerad som cancerframkallande 
kategori 1 på grundval av epidemiologiska och/eller 
djurdata. Blandningar klassificeras som cancerframkallande 
när minst 1 ingrediens har klassificerats som 
cancerframkallande och är närvarande i 0,1 % eller mer
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Exponeringsvägar är beroende av ingrediensens 
form.

STOT, upprepad exponering, kategori 1 H372 Orsakar skador på organ <eller ange alla påverkade 
organ, om kända> genom långvarig eller upprepad 
exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt 
bevisat att inga andra exponeringsvägar orsakar faran>.

GHS säkerhetsföreskrifter

P102
P103
P234
P260
P262
P264
P271
P273
P280
P281
P285
P312
P351
P374
P402
P362
P403+P233
P210
P201
P308+P313
P350
P412
P302+P352
P403+P235

Förvaras utom räckhåll för barn. Läs 
etiketten före användning.
Förvara endast i originalförpackningen.
Andas inte in damm/rök/gas/dimma/ångor/spray. Får 
inte komma i ögonen, huden eller kläderna.
Tvätta … noggrant efter hantering.
Använd endast utomhus eller i ett välventilerat 
utrymme. Undvik utsläpp till miljön.
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
Använd personlig skyddsutrustning vid behov.
Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Kontakta 
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. 
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Bekämpa brand med normala försiktighetsåtgärder på rimligt avstånd. 
Förvara på en torr plats.
Ta av förorenade kläder och tvätta dem före återanvändning. Förvara på en väl 
ventilerad plats. Förvara behållaren väl tillsluten. Håll borta från värme/gnistor/
öppen låga/heta ytor. – Ingen rökning. Skaffa speciella instruktioner före 
användning.
VID exponering eller oro: Sök läkarhjälp. Tvätta 
försiktigt med mycket tvål och vatten.
Utsätt inte för temperaturer över 50°C/122°F. VID 
HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
Förvara på en väl ventilerad plats. Håll dig svalt.

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNINGSINFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
Ingrediens Cas Nej, %

Hydrobehandlat lätt destillat 64742-47-8 25-50
Aluminiumflinga 7429-90-5 1 10-25
Mineralsprit 64742-88-7 10-25

Stoddard lösningsmedel 8052-41-3 2,5-10

AVSNITT 4. FÖRSTA HJÄLPEN ÅTGÄRDER

INANDNING:

HUDKONTAKT:

Flytta den skadade till frisk luft. Om hosta eller andra luftvägssymtom utvecklas, 
kontakta medicinsk personal.
Tvätta av huden med mycket tvål och vatten. Om rodnad, klåda eller en 
brännande känsla utvecklas, kontakta läkare. Tvätta förorenade kläder och 
dekontaminera skor före återanvändning.
Spola omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Om rodnad, klåda eller en 
brännande känsla uppstår ska ögonen undersökas och behandlas av medicinsk 
personal. FRAMKALLA INTE KÄKNING. Ge ett eller två glas vatten att dricka och

ÖGONKONTAKT:

FÖRTÄRING:
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hänvisa till medicinsk personal eller ta vägledning från antingen en läkare eller en 
giftkontrollcentral. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

FLAMPUNKT:
SJÄLVANTÄNDNINGSTEMP:
BRANDFARLIGA GRÄNSER:
SLÄCKMEDEL:

Inga data.
Inga data.
Inga data.
Använd vattenspray, vattendimma, skum, koldioxid och torr kemikalie.

BRAND- OCH EXPLOSIONSRISKER: Vid exponering för höga temperaturer kan produkten sönderdelas och frigöra giftiga
eller brandfarliga ångor.

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER: Använd hud-, ögon- och andningsskydd vid rengöring.
METOD FÖR RENGÖRING: Begränsa spill. Sug upp material med absorbent och skyffla till ett kemiskt avfall

behållare.

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

HANTERING: Undvik att andas in ångor. Förhindra hud- och ögonkontakt. Normal 
kemikaliehantering och lagring. Denna produkt, som är en vattenhaltig dispersion 
av en polymer, kan vara svår att ta bort utan att skada huden om den får torka.

FÖRVARINGSKRAV: Förvara behållaren tätt försluten. Förvara på ett svalt, väl ventilerat utrymme borta 
från värme, antändningskällor, direkt solljus och oförenliga material. Undvik att 
frysa.

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Kemisk Exponeringsgräns

Hydrobehandlat lätt destillat ACGIH TLV
TWA: 100 ppm
OSHA PEL
TWA: 500 ppm

Aluminiumflinga ACGIH TLV
TWA: 1 mg/m3

OSHA PEL
TWA: 15 mg/m3

Mineralsprit ACGIH TLV
TWA: 100 ppm
OSHA PEL
TWA: 100 ppm

Stoddard lösningsmedel ACGIH TLV
TWA: 100 ppm
OSHA PEL
TWA: 500 ppm
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ÖGONSKYDD: Inget ska behövas för normal användning. Undvik ögonkontakt.
HUDSKYDD: Inget ska behövas för normal användning. Undvik upprepad eller långvarig hudkontakt. Bär 
ogenomträngliga handskar om det behövs för att förhindra eventuell hudirritation.
ANDNINGSSKYDD: Inget ska behövas för normal användning. 
VENTILATION: Ingen speciell ventilation krävs normalt.
ANDRA SKYDDSKLÄDER ELLER UTRUSTNING: Vanligtvis inte nödvändigt. ARBETE/
HYGENISK PRAKTIK: Följ instruktionerna på etiketten.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

KOKPUNKT:
FRYSPUNKT:
DENSITET:
VISKOSITET ENHETER TEMP:
ÅNGTRYCK:
VAPOR SP GRAVITY:

(Luft = 1 vid 60 – 90F)

280-660°C
Inga data

Inga data

Inga data

Inga data

Inga data

pH:
TORRNÅL:
FLYKLIGA EGENSKAPER: 
LÖSLIGHET I VATTEN:
STABILITET:
FARLIG POLYMERISERING: Kommer inte att inträffa

Inga data

Inga data

Fullständigt löslig
Stabil

UTSEENDE OCH LUKT: silver, lösningsmedelsliknande lukt

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS:

med vatten eller fuktig luft. Värme kommer att genereras. Mängden värme som genereras beror på volymen av materialet 
i kontakt. Undvik alla möjliga antändningskällor. Undvik temperaturer över 120 ° F. Undvik kontakt med starka syror och 
starka baser.

Brandfarlig vätgas kommer att utvecklas när produkten kommer i kontakt

MATERIAL ATT UNDVIKA:
FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER: Genom öppen låga, kolmonoxid och koldioxid. När den upphettas till 
sönderdelning avger den skarp rök och irriterande ångor. Innehåller lösningsmedel som kan bilda kolmonoxid, 
koldioxid och formaldehyd.

Starka oxidationsmedel, Starka syror, starka alkalier

FARLIGA REAKTIONER: Inte känt att inträffa

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

EFFEKTER AV ÖVEREXPONERING - ÖGONKONTAKT: Orsakar ögonirritation. Ämnet orsakar måttlig ögonirritation.

EFFEKTER AV ÖVEREXPONERING - HUDKONTAKT: Kan orsaka hudirritation. Ämnet kan orsaka lätt hudirritation.

EFFEKTER AV ÖVEREXPONERING - INANDNING: Skadligt vid inandning. Kan orsaka huvudvärk och yrsel. Höga 
ångkoncentrationer är irriterande för ögon, näsa, svalg och lungor. Höga gas-, ånga-, dimma- eller dammkoncentrationer kan 
vara skadliga vid inandning. Undvik att andas in rök, spray, ångor eller dimma. Långvarig eller överdriven inandning kan 
orsaka irritation i luftvägarna.

EFFEKTER AV ÖVEREXPONERING - FÖRTÄRING: Aspirationsrisk vid förtäring; kan komma in i lungorna och orsaka 
skada. Irriterar näsa, svalg och andningsvägar. Farligt vid förtäring.
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EFFEKTER AV ÖVEREXPONERING - KRONISKA RISKER: IARC listar Etylbensen som ett möjligt cancerframkallande ämne hos människor 
(grupp 2B).
Överexponering för xylen hos laboratoriedjur har associerats med leveravvikelser, njur-, lung-, mjälte-, ögon- och 
blodskador samt reproduktionsstörningar. Effekter hos människor, på grund av kronisk överexponering, har inkluderat 
lever, hjärtavvikelser och skador på nervsystemet. Rapporter har associerat upprepad och långvarig yrkesmässig 
överexponering för lösningsmedel med permanent skada på hjärnan och nervsystemet.

PRIMÄRA INTRÄDESVÄG: Ögonkontakt, Förtäring, Inandning, Hudabsorption, Hudkontakt

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

Inga uppgifter är tillgängliga för närvarande.

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

Metod för avfallshantering: Kasta den tomma behållaren i papperskorgen. Kassera i enlighet med federala, statliga och 
lokala föreskrifter.

.

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

USA:s riskförordning (DOT49CFR): Inte reglerad enligt 49 CFR 49§173.4 
Kanadensisk transport av farligt gods (TDG): Ej reglerad.
IMDG: Ej reglerat. ICAO/IATA: Ej reglerad.

AVSNITT 15. REGLERINGSINFORMATION

CERCLA-Denna produkt har granskats i enlighet med EPA 'Hazard Categories' som utfärdats under avsnitt 311 och 
312 i Superfund Amendment and Reauthorization Act från 1986 (SARA Title III) och anses, enligt tillämpliga 
definitioner, uppfylla följande kategorier:
Brandrisk, akut hälsorisk, kronisk hälsorisk

SARA avsnitt 313:
Följande produkter är föremål för rapporteringskraven i avsnitt 313 i avdelning III i Superfund Amendment and 
Reauthorization Act från 1986 och 40 CFR del 372:
Kemisk
Aluminiumflinga – CAS nr 7429-90-5 Lag 
om kontroll av giftiga ämnen:
Inga TSCA-komponenter finns i denna produkt. 
Kaliforniens förslag 65:
Inga California Propsition 5-komponenter finns i denna produkt.

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

HMIS och NFPA betyg: 2 (hälsa), 2 (brännbarhet), 0 (reaktivitet), X (personligt skydd) (4=extremt, 3=högt, 
2=måttligt, 1=lätt, 0=minst)

Denna information som tillhandahålls i säkerhetsdatabladet har sammanställts från vår erfarenhet och data med 
liknande kommersiellt tillgängliga material och tros vara korrekt. Ingen garanti för noggrannhet lämnas. Det är 
användarens ansvar att avgöra om denna information är lämplig för denna information för att vidta nödvändiga 
säkerhetsåtgärder och avfallshantering. TILLVERKAREN OCH DISTRIBUTÖREN SKA INGET SÄTT ANSVARA FÖR 
FELAKTIG ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT.
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